
Функциональные особенности:
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ФИЛЬТРЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
сжатого воздуха серии AF производительностью 1,2-46,0 м³/мин

Функциональные характеристики 
Материал фильтрующих элементов только 
от ведущих мировых производителей*     

Большой диапазон степеней очистки для 
всех областей применения*

Широкий спектр присоединительных 
размеров от 3/8” до 3”

Дифманометр для отслеживания состояния 
фильтрующего элемента

Автоматический слив конденсата

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление	       16 бар

Максимальная рабочая температура   65ºС

Минимальная рабочая температура     1,5ºС

В стандартной комплектации
Дифманометр

Автоматический конденсатоотводчик
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Фильтры серии AF - надёжный и экономически эффективный метод 
подготовки сжатого воздуха.
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3. Качественный фильтрующий элемент*

Фильтрующие элементы с различными степенями очистки.
Высокая степень очистки при минимальных потерях давления.
Фильтрующий материал самого высокого качества.
Наружный поролоновый слой для впитывания конденсата.
Надёжное резьбовое соединение с корпусом. 
Герметичные соединения с использованием прокладок.
Полная степень фильтрации, начиная с 5% от номинального 
давления.

2. Лёгкий алюминиевый корпус

Встроенный в корпус конденсатоотводчик.
Долговечная порошковая окраска.
Съёмный стакан корпуса фильтра. Быстрая и простая система смены 
фильтрующего элемента.
Специальная форма корпуса для избегания завихрений воздуха. Конденсат 
не выносится вихревыми потоками обратно в линию.
Надёжная герметизация с использованием сменных уплотнителей.

4. Конденсатоотводчик

Встроенный в корпус конденсатоотводчик.
Надёжная, не требующая сервиса, поплавковая система 
конденсатоотводчика.

1. Дифманометр

Визуальный индикатор состояния фильтра.

* Фильтрующий элемент в комплект поставки не входит. Покупается отдельно. Выбирается по данным таблицы стр. 5. 






